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Kokovaihtoehdot

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. Tilattaessa ilmoita asennusaukon 
mitat A ja B. Ilmoita oven kätisyys tilattaessa satiinilasista tuotetta.
 
Tuotteen mukana toimitetaan lukkokasetti, painike sekä peitekilpi 
väätönupin asennusaukolle. Usein wc-ovessa käytettävä vääntönuppi 
on lisävaruste. Painike voidaan vaihtaa skandinaavisilla markkinoilla 
yleisesti saatavilla oleviin muihin painikkeisiin.
 
Katso vedinvaihtoehdot ja tekniset tiedot kuvaston Teknisiä tietoja 
-osiosta.

Lasiovi
Inne -ovet valmistetaan karkaistusta lasista ja alumiinista. Myös 
karmit ovat alumiinia, joten ovet soveltuvat käytettäväksi myös 
kosteissa tiloissa. Ovi aukeaa 180 astetta, tuotteen kätisyys tarvitsee 
valita tilattaessa. Tuotteen mukana toimitetaan karmit, ovilehti, 
painike, lukkokasetti ja lukon vastakappale. Painike on vaihdettavissa 
pohjoismaisille markkinoille tarkoitettuun välioven painikkeeseen. Ovi 
valmistetaan aina mittojen mukaan.

Helsinki -mallissa ovilehti on kehystämätön, joten ovilehden reunat 
ovat paljasta lasia. New York, Tokyo ja Paris-malleissa ovilehti on 
kehystetty. Tokyo ja Paris -mallit varustetaan lisäksi lasiin liimatuilla 
alumiiniruudukoilla.

Alumiinikarmi kootaan ja kiinnitetään rakennuksen seiniin. 
Ovilehden saranat kiinnitetään karmiin. Ovilehti kiinnitetään karmiin 
kiinnitettyihin saranoihin. Tuotteen kätisyys valitaan tilatessa.

rungon väri R

valkoinen 6

musta 9
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lasin väri L lasin väri L

kirkas 1 mirage 9

savu 2 superkirkas A

reeded 4 superkirkas satiini B

pronssi 5 musta C

satiini 6 pronssi reeded D

pronssisatiini 7 harmaa reeded E

savusatiini 8 valkoinen sametti F

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot


